
Verpresstes Formholz mit 2 stromleitenden Schichten an die Spannung angelegt wird. An einer Stelle wird über eine

Buchse Niedervolt 12V angelegt, an den anderen Buchsen können beliebig Elemente, wie Lampen, Ventilator oder Spots

gesteckt werden. Das neue Material ist als Halbzeug in Plattenbauweise denkbar, aber auch als formgepresstes Produkt

wie Regale, Tische, Lampen ... Auf der Materialica 2004 in München erhielt “wood.e” den Materialica Design Award 2004

und den “Best of Idea”.
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Verpresstes Formholz mit 2 stromleitenden Schichten an die Spannung angelegt wird. An einer Stelle wird über eine

Buchse Niedervolt 12V angelegt, an den anderen Buchsen können beliebig Elemente, wie Lampen, Ventilator oder Spots

gesteckt werden

Prinzipdieser Neuentwicklung



Im ersten und unverbindlichen Beratungsgespräch werden innovative Ideen und Verbesserungen des Produkts und

dessen Umfelds diskutiert. Das resultierende Pflichtenheft bildet die Grundlage für unser Angebot in 3 Phasen.

Bankfür öffentliche Gebäude mit Infoablage



Mit Skizzen und Computerdarstellungen in 2D/3D werden verschiedene Lösungskonzepte entwickelt. Diese Entwürfe

berücksichtigen stets Realisierbarkeit und bereits relevante Fertigungsverfahren.

HeartbeatEKG als Regal



Der ausgewählte Entwurf wird als Modell in der notwendigen Qualitätsstufe dargestellt. Dies sind  einfache Volumenmodelle,

Designmodelle, bis hin zu Prototypen und Stereolithografie-Mustern.

Lese-Eckefür Bücherwürmer



Die Konstruktion und Realisierung des Entwurfs bis zur Serienreife erfolgt mit Pro Engineer oder AutoCAD. Auf Ihren

Wunsch vermitteln wir Ihnen Dienstleister für Werkzeugbau und Produktion.

DielenmöbelPrivat oder für Wartezimmer ...



Auf das Wesentliche reduziert, verbergen sich alle Bedienelemente hinter der konkav gewölbten Front. Die Bandbreite

der Modellvarianten reicht vom einfachen Basisgerät bis zum persönlichen digitalen Videorecorder mit interner Festplatte.

Durch intelligente Gestaltung werden alle Modelle mit einem Werkzeug realisiert.

Badmöbeloder Wandverkleidungen für LOFTs



Die verschiedenen Modelltypen werden über ihre Grafik auf den Frontscheiben definiert und verwenden ein Gehäuse.

Alle Geräte sind in den notwendigen Kombinationen stapelbar. Die wichtigsten Anschlüsse befinden sich vorne in einer

organisch geformten Steckermulde.

Spiraleungewöhnliches Sitzmöbel



Der Empfänger in Gestalt einer Welle gibt bereits einen formalen Hinweis auf die Funktion des Produkts. Haptik und

Ergonomie definieren sich bei der Fernbedienung nahezu von selbst. Sender und Empfänger bestehen aus recycelbaren,

sortenreinen ABS-Schalen und sind natürlich 100% wasserdicht .

Isolaleisure island



Sollten Sie noch zusätzliche Informationen benötigen, klingeln Sie einfach mal durch ...
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